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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT SZACOWANIA
Przedmiotem szacowania jest zakup i montaz nowego stanowiska do serwisowania silownikow wraz z
zestawem naprawczym. Przewidywany okres eksploatacji urzadzenia wynosi 25 lat.

PODSTAWA OPRACOWANIA WYCENY
1. Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace dostawy urzadzenia, wymaganego osprzetu.
2. Dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzenia wraz z oceng ryzyka.

ZAKRES PRAC:
Zakres planowanych prac obejmuje:
1. Przeprowadzenie wizji lokalnej w dniach uzgodnionych z wnioskodawcg w celu przeprowadzenia
inwentaryzacji obiektu przeznaczonego do montazu urzadzenia, potwierdzonego protokotem.
2. Montaz urzadzenia wraz z podigczenieniem do sieci elektrycznej
3. Szkolenie pracownikéw z obstugi urzadzenia
4. Przekazanie instrukcji i schematow urzadzenia

WYMAGANIA STAWIANE URZADZENIU DO SERWISOWANIA | NAPRAWY SILOWNIKOW
Zamawiajacy wymaga dlugoletniej gwarancji zapewniajgcej inwestorowi ochrong inwestycji.
Maksymalna dlugos¢ rozkrecanego cylindra sitownika przy stalym mocowaniu: 5000mm
Przelot przez wrzeciono rozkrecajgce, minimum 305mm
Maksymalny ci¢zar silownika: 1500kg
Wielko$¢ zbiornika na zuzyty olej, minimum: 1201
Zasilanie: 400v/32A
Agregat hydrauliczny, minimum: 201/min
Maksymalne ci$nienie robocze: 280bar
Maksymalny moment odkrecajacy: 65°000Nm
Maksymalny moment dokrecajacy: 3,000Nm
Maksymalna sita wzdluzna rozsuwajgca sitownik: 5200kg
Maksymalna sita wzdluzna sciskajaca sitownik: 3000kg
Wrzeciono rozkrecajace powinno by¢ wyposazone w:
- 2 sitowniki dzialajgce przeciwstawnie
- adaptery do rozkrecania nakretek:
e 50-160
e 160-320
e Szczeki hakowe
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Pulpit sterowniczy wyposazony w manometr cisnienia roboczego oraz rozdzielacz sterujgcy pracg wrzeciona
oraz przesuwem drugiego mocowania silownika

Mocowanie sitownika:
e stale przesuwane hydraulicznie utrzymujace sitownik za pomoca sworznia przez dno: 1szt

e stale przesuwane hydraulicznie mocujace sitownik: 2szt
e podparcia pomocnicze wylozone materialem ochronnym: 2szt
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